‘ Uvegek, tivegosztok, kilincsek

Az ablakok és erkélyajtok szerkezeteibe

kétrétegii haszigetelo iiveg keriil beszerelésre.
Az tivegtabldak 4 mm vastagok,

16 mm vastag aluminium tdavtarto biztositja

a megfeleld légrést, melyek belso oldala
lagybevonatos. Valamennyi ablak és erkélyajic
haszigetelo képessége ezdltal kimagaslo,
k=1,4 W/m'K. A hd-, és hangszigetelés
novelésének érdekében, valamint

a felmenilo kiilinleges ipények figyelem-
bevéielével haromrétegit, specidlis hoszige-
telésit, hangszigetelésid, biztonsagi tiveget is
bizlositunk egyedileg. A sikiivegen il

— egyedi igényre — kitlonbozd mintdzati,
katedrdl, bomokfiivott, reflexics,

és biztonsagi tiveg rendelbetd.

Vésett valodi faoszto

UVEGOSZTOK &5

DISZITOELEMERK

Az oszték az alibbi csoportba sorolhaték:

« termékbe szerelt valadi faoszto
(16bb részre bontja az {iveget)

« ragasziott faoszto

« termékre szerelt pattintott faoszté
(levehetd osztd, illetve osziokeret)

= tivegkozti fémosztok és tivegbe csiszolt osztok
(réz, eloxalt aluminium, illetve patinas lom s T
hatisi) pattintott osztd

Ragasztott faoszto




