Reluxa

A 35 mm széles lomellak aluminium-
sinben futnak, fgy az ablakszérny
szabadon nyithatd anélkil, hogy a
reluxa belégna a lakétérbe, fovabba
az is lehetévé valik, hogy o reluxa tet-
széleges helyzetben régzithetd

legyen.

Kézi mikodtetés (fipuskod: PAL)

Elekiromos mikadtetés (fipuskod: PML*)

A killénleges fény- és hévisszavers beve-
nat pydron @ napsugarakat larfja tavol,
télen az energiomegtakarftast segfti.

Elvezze a vasdrlds kényelmét és rendelje ]
meg drnyékoldjdr honlapunkon a =
www. VELUX. hu/e-shop mentipont alatt!

Az drnyékolok felszerelésére se legyen

gondjal! Térités ellenében képzent és gyakor- E——ll
lott szakemberek allnak rendelkezésére.

Kérje Ajdanlott beépitomesterek listankat!
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A lamelldk specialis bevonata kettds
funkcioval bir. Nydron kifelé forditva tavol
tartja a napsugarakat, mig télen befelé
forditva a belsé hé (fiitési energia) kijutdsat
akaddlyozza meg,

A lamellik a job oldali sinen taldlhato kis
cstiszka segitségével 180 fokban diforgathutok.

Hdvisszaverés
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*Ajénlott arlistankon nem szerepld fermék. Hivia a VEWX vevaszalgalatdll



