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Az elegáns, stabil ajtólap
Keskeny acélkeret-konstrukcio,
extrudáft aIum4111jm-profiIokh1
Szerkezeti
FaIc 3 oldal
Falvastagsa..j:
PeremszéIeseg	 H

a pánttal ellentétes od:kr
(a pantoldalon 129 mn
Làbazatmagassag 1; mm.
Kivãnságra keresztbordavd
(szélessëge 130 mm) és
SUtVCSZt et• POLh)tOtee

.

On választja ki a 

Ak

kilincsgarnitürát
Ezeknel az igenyesaltoknal

)	 a kilincsnek passzolnia kell az
ajtOlap üvegezésének szinéhez,
vatamint a téralakitáshoz Is,
A 15. oldalon mutatjuk meg
Onnek a variánsokat.

(.

V

M12.40 aluminiumbeitCri' a
F.)

lto
Nagy bevilágitó felület a modern
épifészet édeP4'
Ezek az elegans, könnyen müködö, de mégis stabil aluminium a'tók a magasabb igényu
belsöépitészet számára ajánlhatók, például irodákba es kozigazgatasi épületekbe.
A nagyszamü variációs lehetöségnek käszönhetöen On határozhatja meg az esztétikai
megjelenest. Az ajtószinek harmonikusan illeszthetök a belsö architektUrához.
A nagyfelUletu üvegezés vilagos, barátságos atmoszférát biztosit. Az AZ aluminiumajtók
megfeielnek az igényes beltéri ajtOkkal szemben támasztott minösegi es szerelvényezés,
követelményeknek.

A nisszv
sarokcsatlakozàsoknak
köszörihetöen az AZ ajtOk
nagyon stabilak. A pontos
gOrbevagások és a
softline-uveglecek tetszetös
külsöt biztositanak.

Ajtólapkent vagy ajtóelemkent.
Az AZ-40 ajtOk megvãsárolhatOk egyszerOen beakaszthatO
ajtólapként vagy kornplett beépItésre kész ajtôelemként.

A minöségi zár
Bevésö-vaItózjr a DIN 18251, 3.
osztálya szerint,
hengerzárbetéthez kilyukasztva
(kulcskbzép-tãvolság 55 mm),
Müanyag faIIrivaI, acél
zarnyelvvel es sãrgaréz
szinO, Iakkozott homIokIm
szakállaskulcs-zar 
kutccsal. Kivánsai
hengerzarbetettel
Az ábrán: nemesa
homloklemez.

Jo minOsegü tOmitések
A szarnybeteteklo rnnosegu.
kOrbefutO EPDM-
uvegiaIctomiteekberi elhetyezeU
soflline-UveglécekbOl.
AjtOelemkent 3 oldalon EPDM-

k'aisacira

.

Ajtó lap
Idealisan alkalmazhatO
renoválásnál a meglévO falcolt
tokhoz. Az ajtOlapot beépitett
zárral és horganyzott pántokkal
szIIitjuk.

Ajtóelem
Uj épületekbe a kornpett
ajtOelemet ajánljuk, a HOrrnann
DIN 18111 szerinti nagy
Hörmann tok-programbal a; (
izlése szerint választott tOkkLd
ez lehet saroktok tégafaIhoz,

betonhoz és sejtbetonhoz, vagy
U-tok téglafalhoz, betonhoz,
sejtbetonhoz, gipszpallOkhoz
es allványfalakhoz.

Minden tok
1,5 mm vastag horganyzott
finomlemezbOl, fényszurke
alapozással (RAL 7035),
3 oldalon tömItöprofihlat és
kötàeernekke kes70nk.
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