
Ajtóüvegezések
bevilu'glfts 6rde

a nagyobb
ke'ben
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ZKJOIT alto
F(Orüvegezes 300 mm,
az Uvegezéskeret eloxált
atumiriiurnbOl. natUr
(E6/EV1) kivánsàgra
polirozott nemesacél
(ábra).

ZK/OIT al to , 5 abra
szeriflhi Svegezes,
uvegezeskeret
horganyzott ajtOlapnál:
festheto aluminium

6. aura a/Err nfl nveGe/OS
Uvegezeskerot
porszOrasos bevonatu
ajtólapnâl: eloxáit
aluminium, nalUr
(E6/EV1)

ZKJOIT alto
1. áhra szernti Svegezés
Uvegezeskeret
fOliabevonatU ajtOlapnàl:
pácolt fa, az ajtólaphoz
illeszkedOen

AZ-:Ulo
Teljesfeh iietO (ivoge::
vagv kk ?szlhorciv;
osztva. édául tCISI üv
alul pa	 13. olcIal).
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Az összes Hörmann beltéri ajtôt kivártságra üvegezve Szãllltjuk.
A megrendelö Mali uvegezésnel az alábbi uvegvastagsagokat kell
alkalmazni:
• ZK és OtT ajtOknil Uvegvastagság 5-7 mm
• AZ-40 ajtOknál uvegvastagsâg 4-18 mm.
ZK és Oil ajtOknál köruvegezés csak gyäritag létezik.
A további adatokat Iásd a kilrási szovegeknél.

SzéleslatószogU kitekintö
Lyukfurat 0 15 mm
Beszerelés a megrendeki áltE

is lehetséges.

Levélbedobó nyIlás
245 x 53 mn'i, fedOcsappantyUval

Szellózörács
435 x 85 mm-es muanyagrács,
kivansgra alul, folül vagy alul és
!ölUi
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KiegszitO szerelvériyek ZK és OtT
acél betsö ajtôkhoz.
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Többféle üveg választható
A ZK és CIT ajlok gyarilag
átlátszó 7 mmes
katedratuveggei, 6 mm-es
szimpla vagy ragasztott
biztonsági uveggel vagy
6 mm-es katedráluvegget
kaphatOk az ábräk szerinti
kialakItésban.

Az AZ-40 ajtbk ezen kivSi
4 mm-es katedrãluveggel,
9 mm-es ragasztott
kateclraluveggel, 18 mm-es
szigeteiOüvegget és 10 mm-es
aluminiumpanel betéttel
kaphatOk.

A keresztbordSval eliátott AZ-40
ajtOknál a temez-betét
üvegezessel is kombinálhatO.
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