Kiirasi szoveg

ZK acel belteri ajtok
OIT acél/fa belteéri ajtok

Modellek

Acél beltér ajtok
65

ZK-Tir 1- und 2-flg.
OIT-Tiir 1- und 2-fig.

ZK-ajto :

o [II. Kimaosztaly, S igénybeveteli
csoport a RAL-RG 426 szerint

® Hangesillapitas DIN 52210 szerint
Rw 25 dB

o Hészigetelés DIN 52611, k =
1.8 W/md

‘OIT-ajté

» Il Klimaosztaly, S igénybevétall
csoport a RAL-BG 426 szerint

e Hoszigeteles DIN 52611, k =
23W/mK :

o Hangesillapitds DIN 52210 szerint
Hw 29 dB (csGiorgacslap-betat)

o Hangesillapitas DIN 52210 szerint
Rw 32.dB (tomor forgacslap)

o Hanggsillapitas DIN 52210 szerint
Rw 37 dB [szendvics lorgécstap)

o Betorésgatias DIN ENV 1627, WK2
psztaly (ET1), sejtbetonba es
allvanyfalakba vald beépitéshez
‘neim alkalmas. :

Egyszarnyu ZK ajt6/OIT ajté
Szélesseg: 500-1250 mm
Magassag: 1500-2250 mm
n:‘?@ges-szam;%
=Nevleges magassdg:
Kétszarnyu ZK ajto/OIT ajtéd
azélasség H 1%@50{}: T

agassag 1500-2250 mm
'Széa'ese;egg:mm' 1350

smax. 1250 mm

Szélesség: min. 500 mm
Szélesség: max. 1250 mm
= Névleges szélesség:

= Névieges magassag;
= Oszias

mm
mm

mirm
mm

mm

Nyiloszarny szélesseg
Alloszamy szélesséa _ mm

Csukadas madija
© Balos
o Jobhos

Ajtélap
Duplafald, 40 mm vastag, harom
oldalon falcolva (széles falc). teljes
féxléamr;;p ragasztott betéttel. o
S tlauiez‘lmag 0.6 mm
OlT-aitdlap, lemezvastagsag 0,8 mm
e ZK-ajtolap, mehsejtbetettal
o OlT-ajtélap cedvesforgacslap
betattel
o OIT ajtélap tomdrforgacslap
betéttel
o OIT dltdlap szendvicsforgacsiap
betéttel

Szerelvény: bevésazar és
ant-felsarészek VOO20
(OIT ajtolapnal VOO26),

e Standard

© Valasztas szerint/kivansagra

Ajtélap-csatlakozas

Az aftdlap alul 20 mm-nyit révidithetd
® ZK/OIT aitdlap, acélprofilal
o OIT gjidlap, fabetétiel

Ajtolap szerelvények

o Kitekintd nyllas

© Levélbedobo nyilas,
fedécsappantytval

o Szellbzoracs (mdanyag)

Felliletek

ZK és OIT ajtolapok

Vilagos tolay

Natr télgy

Blkk

Feher kéris

Polirozott nemesacél,

szemosemeret 240

(csak OIT ajtolapnal)

Acéltokok

o Saroktok horganyozva es
vonat-alapozassal,

Uéstdﬂl(edé_st fehér (RAL 9016)
e k o.ki I 101 Qﬂl }'920'8 es alapOZ\?'a‘
vildgossziirke (RAL 7038)

Ablakkivagasok/iivegezés

(A2 tivegezolecek szériaban a

panioldalon

* Festhetd aluminium, ha az ajiclap
horganyzott

o Natur eloxalt aluminium (E6-EVI), ha
az ajtolap herganyzott/porbevonatu
(kerek Uvegezesnel is)

e Pacolt fa horganyzott/féliabevonat
U ajtdlapnal

* Polirozott nemesacél
(csak kamk.ﬂvlfgezésnél)

¢ 5. @bra ! nincs kivagas

© §. dbra: kozepes kivdagas

o 7. abra: nagy kivagas

© Tetszes szerintl meretdl
ablakkivagas

© Kerek Uvegezes 300 mm

o Katedral drotliveg, atlatszo, 7 mm

© Szimpla biztonsagi veg, 6 mm

© Ragasztoft biztonsagi tveg, 6 mm

° Mastercarre katedraliveg, 8 mm

© Masterpoint katedraltiveg, 6 mm

o Masterligne katedrélliveg, 8 mm

o Haa megrendelt tvegez.
tivegvastagsag 4-6 mim.

000D 00

= Kerjik kitotenil

Beépitésre kész ajtdelemkent, az
alabhbi Kiviteiu Hormann acettokkal:
Anyagvastagsdg 1.5 mm, 3 oldalon
szigetelprofil 6s kotovas:

e Specidlis sarokiok, hegesziett

o Saroktok a DIN 18111 szennt

o lJ-tok a DIN 18111 szennt

o -tok gipszpadiokhoz

o |Jitok alvanyfalakhoz

Pantrendszerek

Pantok horganyozva (OIT ajtonal
|

g Vel

® 2-roszes pantok VD020 (ZK sjtd)

® 3.részes pantok VOOZ6 (OIT ajio)

o 3-részes pantok V0026 (ZK ajtd)

o Eldkészitve VBOOO sorozaty
pantokhoz

Padlocsatlakozas

Padiotémités

o Alsd tomités nélkiil

o sillyeszthetd padistomités
o doppelte Lippendichtung
.. dupla ajaktomités (csak OIT ajtonal)
Utkdzd

* (tkdzovel
@ {tkodzo nelkdl

Szerelvények &

e Beviésozar DIN 18251, 3. osztaly,
hengerzarbetethez kilyukasztva,
szakallaskulcs-zarbetéttel és
kulccsal
Allaszarny ketszarmyd aftonal:
aluminiurm Gtkazdprofil, emitéssel
2 csaporetesszel

@ Flrdoszobazar

o Hengerzarbatét 25,5 + 355 mm,
3 kuleesal

© Falsd ajtdcsuks TS4000

o Hatosagl bevesdzar, vaitoval DIN
18251, 4. osztaly,
hengerzarbetsthez kilyukasztva,
nemesacel homloklemezzeal (OIT
ajtonal

nemesacelool).

Kilincsgarnitiurak
Az ajtolap szérlaban garnitdra nelkal,
atmerd 8 mm-es kilincsszarfurathoz
elékeszitve,
Mianyag U-kilincsgarnitirak
o Kilincsgarnitira, rovid pajzzsal,
fekete, hengerzarbetéthez es
szakallas kulcshoz
o Kilincsgarnitura; révid pajzzsal,
hengerzarbetettel, piros, sarga,
barna, fehér
Az alabbi garniturak fekete, piros,
sarga, barna, fehér szinben:
o Valtogarnitira, rovid pajzzsal, pz
o Valtogarnitira, rozettaval, pz
o Furdtszobagarritira, (dvid
pajzzsal, pz .
© Firdoszobagamittra, rozettaval, pz
Aluminium U-kilincsgarnitira,
eloxalt, natar F1
Kilincsgarnitara, rovid pajzzsal, pz
Kilincsgarnitura, rozettaval, pz
Valtégarnitara, rovid pajzzsal, pz
Valtogarnitura, rozettaval, pz
Flrdoszobagarnitira, rovid
pajzzsal, pz
Firdészobagarnitura, rozettaval pz
Nemesacél U-kilincsgarnitirak
o Kilinesgarnitura, révid pajzzsal, pz
Kilincsgarnitara, rozettaval, pz
Valtdgarnitura, révid pajzzsal, pz
Valtogarnitira, rozettaval, pz
Flrd6szobagarnitura, révid
pajzzsal, pz
Furdészobagarnitira, rozettaval, pz

Lasd a 9. ésa 11, oldalt.

Betorésvédelem

lasd a 11, oldalt.

Falak/épiilettestek

o 0 0,000
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o

Beépitési mod

® Kormos szerelés

®: Hegesziases szereles
® Csavaros szereles

Kiegészitések




