Kiirasi szoveg
AZ-40 aluminium belso ajto

Modellek
Aluminium belsd ajtok
Megnevezes =
AZ-40 Tiir 1-flg.
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Vizsgalat
o [ll. klimaosztaly/S igénybevetell
csoport a RAL-RG 426 szerint
o Flistgatio a DIN 18095 szerint
S iostin O 82210 sowrint
° Hangcsillapitas.a 5 szer
Rw 32 dB (megfeleld szerelvények
asetén)

Csukodas madja
-]
o

Balos

Jobbos
Aluminium cedkeret konstrukeld
3 oldalon falcolva

pantoldalon: 129 mm

pantial ellentétes oldalon: 105 mm
Felszerelve bevestzarral DIN 18251,
szakdllaskulcshoz/hengerzarbetéthez
hasznalhatd (kulcskozép-tavolsag 55
mm), horganyzott pant-felsoreszek
VOOZBWF (elokeszitve VBOOOWF
illetve VIDOOWF pantokhoz),
(vegfalctomités EFDM-bdl,

9 Maratatt/natar EB/EVY

0 Maratott/bronzszinh E&/CHS5

© Porbevonat, kozlekedeési feheér
(RAL 9016)

o Porbevonat, RAL vélasztas szerint

o Eloxalva, valasztas szernt

@ Decoral rusztikus talgy
o Decoral vilagos dic

o Decoral Douglasie

© Decoral mahagoni

© Decoral gydkerfa

¢ Decoral carraral marvany
-

e Standard

© Valasztas szerint/kivansagra

Betétek/livegezések

Az Gsszes (veq fehér:

© Mastercarre katedraliiveg, 4 mm

o Masterpaint katedraliiveg, 4 mm

e Masterligne katedraliiveg, 4 mm

o Madera 176 katedrallveg; 4 mm

Neglit katedrallveg, 4 mm

Silvit 178 katedraltiveg, 4 mm

Abstraco 187 katedrdllveq, 4 mm

Szimpla blztonsagl tiveg, 6 mm

Ragasziott biztonsagi (veg, & mim

1S0-iiveg, 18 mim (10 mm SZR)

Abstraco 187 katedral drotivey,

7 mm

Neaolit katedral drotiveg, 7. mm

Silvit 178 katedrél drotiveg, 7 mm

Aceélszalas ragasztottiveg, 8 mm

Mastercarre ragasztott

katedraliiveg, 9 mim

Masterpoint ragasziott

katedraliveg, 9 mm

o Masterligne ragasziott
katedraliveg, 8 mm

o Madera 176 ragasztott
katedraliveg, 9 mm

o Neolit ragasztott katedraliveg,

~9mm i,
o Silvit 178 ragasztott katedréliveg,
gmm
o Abstraco 187 ragasztoft
katedraltvea, 9 mm
o Aluminiumlemez, 10 mm
-

Beépitésre kész ajtdelemkent, az
alébbi kivitelt Hormann aceltokkal:
Anyagvastagsag 1.5 mm,
horganyozva és alapozva
(vilagosszurke RAL 7035}, 3 oldalon
tomitéssel EPDM-bal, pant-
alstrészekkel és '
ett téglaiali-kormokkel

o Saroktok DIN 18111
o U-tok DIN 18111
o U-tok B45 gipszpadlokhoz
o U-tok allvanyfalakhoz

(padidbenyllas nelkil)
o Roundstyle-tokok
= Tok
= Pofaszelesség

o000

o

= Kerjik kittltenil

Pantrendszerek

° Pant-feledrészek V2A-bol VODZEWF

* Pant-alsorészek V2A-bol
téglatalhoz: VBDOOWF

® Pant-alsoreszek V2A-bal
alivanylalakhoz: VBODOWFR

° Pant-alsoreszek, horganyozva,
téglatalhoz: VBOOOWF

* Pant-alsorészek, horganyozva,
‘allvanyfalakhoz: VS000WF

° HEWI-pant also-felsdrészek
téglafalhoz: 24.260.86

< HEW|-pant felsd-alstrészek
Alivanyfalakhoz: 24.460

“ Globus-pant felsé-alsoreszek
{Hormann Roundstyle-tokokhoz)

Keresziborda

* Aluminium borda, szélessége
130 mm

Padiocsatlakozas

Padl6témités

e Also tomites nefikul

e Sillyeszthetd padictomitéssel
Padiébenyllas

e Padiobenyliassal

o Padlobenylias nélkil

Szerelvények

Flistgatlo, ha komplsti elermkent,

Hérmann acéltokkal hasznaljak, az

alabbi szerelvényekkel: i

o Szarmybetél: drot-, katedral drot-
vagy drottikariiveg, acelszalas
ragasztott-, ESG- vagy ESG-
katedraliveg, VSG, Pyran S,
Pyroswliss, Pyrodur GR0-liveg vady
10 mm-es aluminiumiemez

o Bavéstzar DIN 18251, S mm-as
didwval, ferm falinival

o Hengerzarbetet

o Felso ajtocsukd TS 4000

o Sllyeszthetd padiotomites

* Tomiteésidomok es toktdmités

Ajtorméret max. 1125 x 2250 min

Zajvéedeiem

Zajcsillapita ajtdlapként valamint

Hormann aceltokkal eliatott komplett
elemként az alabbi szerelvényezésnel:
& Ragasziotl biztonsagl lveg, 8 mm

vagy
* Aluminium zajvedo lemez, 18 mm
o Hengerzarbetet
¢ Silllyeszthett padiotomites
o Tomitésidomok és toktamités
Ajtémeret max. 1125 x 2125 mm

Falak/épulettest

* Téglafal
» Bevésozar DIN 18251 * Beton
{kulcskdzép-tavolsag 55 mm, * Sejtbeton
8 mim-es dio) szakallaskulcshoz/ » Allvéanyfalak
hengerzarbetéthez, szakallaskulcs
zérbeié‘tziéerl 352};1.1;003? = Szerelési mod
© Bevésd -homloklemezzel, y
hengerzarbetéthez kilyukasztva . %T;;‘r‘é?eﬂés
2 ?aléé i 25-’5+35'§é]rm . Hggasztésess'szareiés
° ajtocsuko, rogzités nélki ;. :
o Felsd aitoesuko, rogzitéssel Csavaros szereles
© Villamos aftényito (tokkal eliatott . .
Koot somamd
o Antl-panikzar
[ -
Kilincsgarniturak
Ajlalap szénaban gamittra nélkdl,

hengerzarbetet nelktl, elokeészitve

{kilincsszarfurat atmeérd 16 mim) az

alabbiakhoz

o Aluminiurm kilincsgarnitira, cilinder
rozettaklal

o Aluminium valtogarmitlra, clinder

rozettaval

@ Muanyag kilincsgamitura, ovalls
rozettakkal

o Muaanyag valtogamitira, ovalis
rozettakkal .

© Mianyag kilincsgarnitdra, cllinder
rozeftakkal

o Nemesacel valtogarnitira, cilinder
rozettakial
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