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Alapkivitelben a IegUjabb eurôpai szabványok szerinti biztonság
iii 40-es sorozatU Hormanr- pan szekcioriai kap k a iyt6s es 733S iwflderi fzisabiri

::nsâgosak, fUggotlenül attOl, riogy kezzel vagy motorral vannak mükbdtetve. Minden
ntelben megfelelnek az Uj eurOpai szabványok biztonsági elOir'ásainak.

I N EN 12604	 mechanikai etöirOsok, 2000.11.01 -jOtOt OrvOnyesek
p1, ujjbecsipOdOs elleni vOdetem, oldalsO benyUls elleni vOdelem,
zuhanásgátlás

DIN EN 12453	 a kapuk biztonsägos mgködteteserOl szOl. 2001.06.01 -jOtOl OrvOnyes,

p1. max. 400 N erähatärotäs a là zärôelen.
A Hörmann-nil termOszetesen ezek a biztonsági jegyek be vannak vizsgalva es
TUV-tanusitvannyal vannak eflátva.

A Hörmann, mint jelentös gyartO, egye tObb megujult rOszletet kinäl. EzOttat az üj 40-es
sorozatü szekcionAll kapok meg tökOletesebbek!
- Uj kaputipus -TPU: acOlbOl kOszütt, eros, duplafatU - hOszigetelt. KivOlO tetjesitmOny,

kivalo âr. ideális ogisztikai vOltalatok Os csarnokOpitOk szOmára
Uj atacsony sinvezetés: meghajtAs Os lOnc most elOI a kapun, eltünt a hetyisegben
szabadon tPggO. zavarO Iánc.

- Uj uvegezés: az uj nagy abtak a nagy felületen uvegezett aluminium kapuk optikai Os
kedvezO áriij alternativOia.

- CJj aljzati reteszelés: gyorsan Os biztonsOgosan reteszel, kOnyelrnesen. IShnyomasra
kireteszel.
Uj meghajtasok és vezérlések: frekvenca-,taNkc ..e2tktsE
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