
A napeHenzö kazettja ved az

idöjárás hatásailól.

TermékleIrás

Vászonteng&y
0 78 mm, horganyzott acélból.
0 85 mm (5000 mm szélességtöl).

Kazetta
A kazetta préselt alumIniumból,
gumitomItéssel, az oldalrészek alu-
öntvényböl.

Csuklókarok
Porszórt, préselt aluminiumból.
Sullyesztett porszórt csuklórész,
korrozióâlló acéHânccal és belsö
speciális zajcsökkkentô rugóval.

Kazetta zárójroffl
Porszórt, préselt alumIniumból (a
vászont és a drapériát tartja).

Konzol
Porszórt, préselt aluminiumból, faira,
fOdémre vagy eresz ala szereléshez.

Dölésszoq állItás
5 0 - 450ig,

Aftil]	 lU1	 K..

csukórêsszeL

c
Csatolâs max. 13 m szelességig
lehetséges. EgyeduláHó napellenzô
esetén max 7 m-ig.

Vario Plus-szal riagyobb fény- és
napsugárzás elleni védelem.
Magasság max. 1000 mm
Szélesség max 3000 mm

jtás
Küpkerék hajtómü 3000 mm
kinytlsig, 3500 mm feletti kinyülâsnát
csak elektromotoros hajtással.

SzInösszeàllItás
Napellenzö részei az alábbi szInekben:
RAL 9016 (fehér), RAL 8019 (barna),
RAL 9006 (ezüst). Tovàbbi RAL-
szmneket felârért lehet kérni.

Napeltenzö vászon
Akrilvászonból, kb. 300g/qm, nap- és
idôjârásáfló.

5 különbözô formában.

Egyedütálló napellenzönél max.
szélesség 7000 mm (6001 mm-töl
3 csuklókarral). Csatolt
szerkezeteknél résfedés 13000
mm szélességig.

Max. kinyulás 3500 mm

Szerkezeti méretek
(az ábra a faira szerelést mutatja)

Minimálméretek (szélesség mm-ben)

Kinyálás (mm)	 1500	 2000	 2500 3000 3500

Egyedulálló napell. (2 karos)	 1980	 2480	 2980	 3480	 3980
Csatolt (4 karos)	 4350	 5350	 6350	 7350	 8350
Csatolt (6 karos)	 6500	 8000	 9240	 10760	 12260 265

H	 Arnyékolók.
Napellenzök. Redönyök.


