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Beépitett redöny alapkivitelben

Beépitett redöny
szünyoghâlóval kombinálva

Hevederes mozgatâs	 Karos hajtás
(alapkivitel)

Elektromos hajtás

30/47 vezetösIn vakolt ID. 	 53/39 vezetösin vakolatlan
Iátszó beépItéshez	 beépitéshez (alkalmazás:

billentönél és 0 mm
TRAV felfekvés ester,)

Profit SüIy Tengely max.széles. max.magas. max.felület
- (kg/mfl tipus	 [mm]	 [mm]	 (m2]

60A KW	 2800	 3000	 6,2
DG37	 3,5	 TS-W	 2800	 3000	 6,2

60A KW	 3500	 3000	 7,5
DG$	 4,0	 TS-W 1	 3500	 3000	 7,5

60AKW	 1800	 3000	 3
DK	 3,0 	 1800	 3000	 3
TS	 8,0	 TS-W	 2500	 3000	 6,5

TLR	 9,1	 TS-W	 2500	 3000	 5

DG37: kettäsfalCj, habkitOltOtt alu-redönyprouil (37/7 mm)
OGS: kettösIali, habkitoltOtt alu-redönyprofil (32/8 mm), nagy méreteknél
DK:	 kettösfalCj, ureges redönyprofil mOanyagból (37/8mm)
TS.	 kettösfalt, préselt alu-redônyprofil (3217,5 mm),

porszórással bevont külsö felulet
TLR.	 napfény redöny profil préselt alum IniumbOl,

m1anyag kOzbensö Iamellákkal

Beépitett redöny kombinálva
szinyoghâIó rolóval

1 - DupIafalt, habkitöltOtt
aluminium redöny páncél

2 - Zárósin- neoprén betéttel
3 - Szünyogháló roló

H L L A Arnyékolók.
Napei!enzôk. RedOnyök.


