
A rntiikOdés alapja a hidraulikus vezérlés(i
mechanizmus. Az ajtócsukó testében olaj van,
amely koordinálja a csukást, zárást. késlel-
tetést és fékezést. Az állItható szelepek teszik
lehetOvé a csukási sebesség és zárási erö
szabályozását.
Az ajtó nyitásakor a csukóban lévö rugá
megfeszul. Az ajtó elengedésekor a rugó
ereje visszatolja a dugattyiit és az ajtó becsu-
kádik. A nyornáskiegyenlItö szeepek az ajtó-
csukó állandO felszereltségéhez tartoznak es
szerepuk az ajtó sérUléstOl való védelme
iiletve a szélsöséges körUlmények közätti
használat esetén is a megbIzható mQködés
e I Oseg Itése.

AllItható csukási sebesseg
A Yale és ABLOY ajtócsukókon a csukási
sebesség szabályozhatO, amelyet a rugá beál-
IItás tesz Iehetôvé. Ennek käszänhetâen
ugyanaz az ajtócsukó ku(änbOzö kärnyezetek-
ben egyaránt jól használható.

Fék (BC)
Az ajtó 70°-80 0-os állása és a teijes 180°-os
nyitott állapot kOzätti rnozgását fék szabályoz-
za. Megvédi az ajtót a kicsapódástál és attól,
hogy kárt tegyen kOrnyezetében. A fék egy
csavar segItségével állitható a kar kIvánt
helyzetének kiválasztásával. Kültéri ajtókhoz
ajánlott.

Csukási sebesség
A csukási sebességet 180-15 fokos csukási
kezdôszäg käzätt lehet áflitani.

Zárási sebesség
A zárási sebesség 15-0 bk közOfl ällitható. Az
ajtó záródásához nagyobb eröre van szukség
annak érclekében, hocjy a zàrnyelv hekattanjon

Késleltetett csukás (DC)
A késleltetett csukás IelassItja az ajtó
mozgását a teijesen nyitott (180°-os) és a 70°-
Os állás kOzätt; ezen a ponton tiil az ajtO
automatikusan bezárul. A zárás kezdöszoge a
kar kIvánt helyzetének kiválasztásával csavar
segItségével állItható. A zárás sebessége szin-
ten szabályozható. Beltéri ajtókhoz ajánlott.
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