
YALE 1022 V

Felhasználási terUlet:

Legföképpen beltéri ajtókhoz maximum 70 kg siiilyU és
1050 mm széles ajtOszárnyra ajánlott.

Müszaki jellemzök:

• Az EN 1154 szabvány által eöIrt 2/3/4 fokozati
csukáerô

• AUithatO csukási és zárási sebesség két szabályozó
csavar használatával

• HUzO és toló üzemmód
• Ajtókeretre vagy ajtószárnyra is szerelhetö
• Aluminium Ontvény test
• AIlandó viszkozitásiii, kOrnyezeti hômérsékletre nem

érzékeny
• Hideg, exirém idöjárás esetén is tOkéletes mQködést

tesz Iehetövé az erre a célra speciálisan kifejlesztett
hidraulika olaj, mellyel opcionálisan rendeiheté a ter-
mék

• Robosztus kar és csukOtest
• Opcionálisan rendelhetö nyitvatartó szerkezettel és

csüszósInes változatban
• A zárási erö (EN 2/3/4) felszereléstäl fUggôen változ-

tathatO

YALE 2000E-ES SZERIA

Müszaki jellemzök:

• Az EN 1154 szabvány által elôirt 2-4 fokozaté csukóerô
• Tizgátlô minösités ( EN 1634)
• AllItható csukási és zárasi sebesseg két szabályozó csavar

használatával
• HüzO és toló üzemmOd
• Ajtókeretre vagy ajtószárnyra is szerelhetO
• Aluminium ontveny test
• Allandó viszkozitásü, kOrnyezeti hömérsékletre nem érzékeny
• Robosztus kar és csukOtest
• Opcionálisan rendelhetô nyitvatartó szerkezettel és

csészOsines változatban

Felhasználási terUlet:

Beltéri es kUltéri ajtókhoz maximum 80 kg siiilyé és
1100 mm széles ajtószárnyra ajánlott.
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