
ABLOY DC 240

Felhasználási terület:

AlkalmazhatO kUltéri ajtóknál, nagyméretü ajtáknál és nagy
nyomásnak, valamint Iokozott igénybevételnek kitett beltéri
ajtOknák A maximális ajtOsCily 120 kg, maximális atószárny
szélesség 1400 mm. CsüszOkarral történö felszerelés
esetén a maximélis ajtósüly 80 kg, a maximális ajtószárny
szélesség 1100 mm

ABLOY DC 247 (LEGEROSEBB KAROS VERZIO)

Felhasználás, terület:

Kulonlegesen nagy siiilyü beitéri és kUltéri ajtákra egyaránt
használhatô. A maximális ajtOsily 160 kg, maximális
ajtOszárny szélesség 1600 mm.

AjtócsukO katalOgus

Muiszaki jeHemzók:

• Az EN 1154 szabvány Mal elôIrt 1-6 lbkozatü áltithatO
csukOerö

• Tüzgatlo minösités ( EN 1634)
• AUItható csukási es zárási sebesség két szabályozO osavar

használatával
• Hizb és toló üzemmOd
• Ajtókeretre vagy ajtószárnyra is szerelhetö
• Zárás kezdöszoge állitható
• A fékezés kezdôszoge állithatO
• Allandó tartozék a fék (kicsapôdásgátlO, BC)
• KiegészithetO késleltetett csukással (DC)
• Két nyoméskiegyenhItö szeleppel felszerelt, amely védi a

rongálással szemben.
• Aluminium öntvény test
• Tag mUkädési határok: +50C és -35C
• Konnyen állitható karrnagaság (max. 14 mm)
• AllandO viszkozitásü, karnyezeti hömérsékletre nem érzékeny
• Robosztus kar és csukOtest
• Opcionálisan rendelhetö csiszósines változatban

Müszaki jellemzäk:

csukoerö
• Tüzgátló minésItés (EN 1634)
• Allitható csukási és zárási sebesség két szabályozO csavar

használatával
• Legerôsebb karos verziO
• Htizó és toló Uzemmód
• Ajtákeretre vagy atószárnyra is szerelhetô
• Zárás kezdôszOge állithatO
• A fékezés kezdôszage állItható
• Allandó tartozék a fék (kicsapódásgátlO, BC)
• Aluminium öntvény test
• Tag m(kädési határok: +50C és -35C
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