
ABLOY DC 250 (LEGEROSEBB CSUSZOKAROS VIER

Felhasználási terület:

Külänlegesen nagy siyü beltéri és kUltéri ajtókra
egyaránt használható. Legerösebb csiszókaros verzió,
mely max. 100 kg stilyi és 1250 mm széles ajtólapokra
szerelhetö

Miszaki jellemzdk:

• ;; iN	 U-i
sukoero

* 'izgátló minösItés (EN 1634)
• Allitható csukási és zárási sebesseg két szabályozó

csavar használatával
• Legerôsebb csiszókaros verziá
• Ajtókeretre vagy a'tOszárnyra is szerelhetö
• Zárás kezdOszOge állIthatO
• A fékezés kezdöszoge állItható
• Allandó tartozék a fék (kicsapôdásgátlO, BC)
• Aluminium Ontvény test
• Ta rnükOdési határok: +50 C és -35 C
•	 riven állItható karmagasáa (max 14 mm)

ABLOY DC 405

Felhasználási terUlet:

Nagy stilyü beltéri és kUltéri ajtOkra egyarént használható.
A maximális ajtósiily 100 kg. maxirnális ajtOszárny szé-
lesség 1250 mm.

Müszaki jellemzök:

• .z EN 1154 szabvány Altai elöIrt 1-5 lokozatU álIItható
ukOerö

• wzgát 16 minásItés (EN 1634)
• Allitható csukási és zárási sebesség két szabályozó csavar

Hsználatával
• HUzó és tolO Uzemmód
• Ajtókeretre vagy ajtószárnyra is szerelhetO
• Allandó tartozék a fék (kicsapôdásgátló, BC)

Aluminium öntvény test
• Tag mkädési határok: +45 C és -15 C
• KOnnyen állIthatO karmagaság
• Csak egyfajta normal karral kaphatOnem rendelhetö hozzá

csiszósIn és nyitvatartó szerkezet sem.
• A kart a csukótesttel egyUtt szállitjuk.
• Egy alapszinben rendelhetö (ezUst)
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