TETOTERI ABLAKOK

BILLENO TETOTERI ABLAKOK TERMO Vi (OTV1) I[)A(.’ALUX NOVA rosw]

» | osztilyd rétegesen ragasziott borovi fenydfibal készilltek, szintelen anyaggal vannak impregnilva, egy vagy két réteghen lakkozva,

» Az ablak kiilsé részét policszterrel bevont aluminium védi.

» Azsanérok kozépen vald elhelyezése 180" - os elfordulast tesz lehetéve az ablakszdrnyon, megkannyitve ezzel a kiils tvegfelilet tisztitdsat,

» A billend ablakok epykamrds hdszigetelt tveggel, argon gazzal feliolive. Hadtengedési egyithaté: U=1,1W/m'K  PN-EN 12795 (EN673)
szerint.

» ATERMO Vi ablak kiilsé edzett Gvepgel.

» Akilines 3 pozicioban rogzithet@ igy mikroszellGzést biztosit,

» Alsé kilines a kanyebb elérhetdség és mikodtetés érdekében,

» ADACALUX NOVA és a TERMO Vi ablakban manudlis beépitett szellGzteté SLOT-AIR rendszer.,

» ATERMO Viablak blokkolé zdrral szerelve, 20™- ndl és 180"-ndl rigzithetd.

» Az ablakok 11 standard mérethen kaphatok.

» Az ablakok 20”161 907- ig épithetdk be,

BILLENO PVC TETOTERI ABLAKOK  TERMO PVC (OT PVC)

» Tobh kamrds olommentes fehér PVC, acél merevitéssel.

» Az ablak kiilsé részét poliészterrel bevont aluminium védi.

» Azsanérok kozépen vald elhelyezése 180" - os eliorduldst tesz lehetdvé az ablakszdrmyon, mepkonnyfive ezzel a kiilsa Gvegfeliilet tisztitasdt,

» A billend ablakok egykamrds hdszigetelt tveggel, argon gdzzal felidlive. Hdtengedési egyithato: U=1,1TW/m'K PN-EN 1279-5 (EN673)
szerint.

» Akilings 2 pozicioban rogzithetd igy mikroszellGzest biztosit,

» Az ablak utélagos kezelést nem igényel.

» Lakkozast nem igényel.

» Kaphatd méretek: 78x98, 78x118, 78x140 TETGTE RI ABLAKOK M E RETEI

» Az ablakok 207161 90"~ ig épithetdk be.
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