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1 db, kétcsatornáskiazaido szeafeIszereilseg
Ezzel möködtethető a riylkkapu ás az Ő rt
garázskapuja. Ha még egyéb urikcót kell
vezrelni, akkor 4 csatornas keziadot avasoiunk.
(eoászitö vevó szúkseges)

Hörmann RotaMatic szárnyas kapu hajtás

•(1
Bsépithetőség

Kapuszárny szélesség 	 Bontás
DTAN pna 1000 2500 mm-o 	 momrr 70	 Szherheles)

Kapuszárny magasság 	 Ütköző záráskor
7000 mm	 Neiii telteli11uL szuksegeS

1 sOO mm szárnyazédességiól
Súly

na mnm 220 kg szárnyarkmo
Emelkedő bejárat
Egyedi vasalal
Max. 6-os emelkedesliez

Jellemzők

• Szirikron nyitás azonos szrnyszélesség
esetén (Standard beallltas)

• Egy szárny nyilása kiskapu funkcióként

• Automatikus utónzrás 60 másodperc után
(tenysorompo szukseges)

• A vezériés udvari megvilágításra ás figyelmeztet ő lámpához
előkésziteti

• Utólag könnyen telszerelholö biztonsági etemek, p1.
élvédelem, vdeIrnI fénysorompó

• Akadaly eseten visszanyilas a ..kapu nyitoW' veghelyzetig.
vagy részvisszanyitás (beéllit ható)

• A szükségkireleszeló nagyon egyszenien alkalmazható
További kényelmi kiegészitők a 10-12 oldalon taláthatök

• Integrált ketcsatornásvevó

• Az opcionális f űthetó kivitelű RotaMatic hidegebb
vidékekre s megfelelő
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