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Hosszú távon megbízható m űködés

Ezért az összes rógzitó elem galvariikusan horgariyzolt,
és Így hosszan döjárasálh5. A Hórmann belárati
kapumozgatokal nem kell olaoznr. zsirozni es kennt.

Hörmann DTA nyílókapu meghajtó

Beépithetöség

Kapuszárny szélesség 	 Borítás
DTA-N 1rmsn ű l 1000 - 2500 mm-g	 axmum 70
E)TA-L tipisnal 500-40CC

Ütköző záráskor
Kapuszárny magasság 	 SLokd vógaIls szükscges
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I	 Jellemzők

• SLilil un ylaS nZCsCs szarrvszélessy___________	
esetén (Standard beállités)

• Nem azonos szelessgú rryllókapu nyitása
- -	 keskeny nyrtoszmyrryal

-	 • Csak az egyik szérny nytésa, mint
nyllószarny. p1, postás reszere

• Egyéni időbeállitás automatikus ulánzárássat
(fériysorompó szükséges)

• A vezérlés udvari megvilagltasra es figyelmeztető lámpához
etálszítetl

• Az utólagos biztonsagi berendezések p1. záróél biztositás
könnyen csatlakoztatható

• A szükségkireteszeló nagyon egyszerűen alkalrnazhato
Tovabb kényelmi kiegószitök a 10-12. odalon találhat5k
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