RotaMatic szarnyas kapu hajtas

Beépitési adatok
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e = a kapu forgasponlja es
a szereilap kozil tavolsag
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Méretak (mim) X x+Loket e
RotaMalic 720 1120 30161 +150
A kapu forgaspontjs és a motor  max.nyilasszog (a) kapu forgaspontia es a
forgasponija kozti tavolsag (b)  szerelflap kizli max. lavoisag eselén (e max)
100 mm g = -895° & max. = 30 mm
110/mm a = 100° e max. = 10'mm
120 mm a =1056° e max;, = =10 mm
130 mm a =110° e max, = -30 mm
140 mm a =1158° a max, = -30 min
150 mm a =118° e max. = -30 mm
180 mm a =120° @ max. = -30 mm
170 mm a =122° g max. = -30.mm
180 mm g =125° e max. = -30 mm

Részletes beepitesi adatokat
a kovelkezd internet cimen tajal:
www. hoermann.com

Technikai adatok

Tapellatas
220-240 V valtéaram, 50 Hz

Vezérlés
Mikroprocesszoros vezérlés DIF-kapcsolokkal,
Vezerld teszlltség 24 V. védetiseg IF 65

Uzemhanyad
52, Rovididejil Gzem 4 perc

Rovid ideig tarto csiicsterhelés
2200 N
Végallas

Kapu zart: elekiramosan vagy mechanikuisan beallithalé
Kapu nyitott: elektromosan beallithatd

Lekapesolé automatika

Erghatarolas mindkat iranyba

ontanuld, 6nellendrzé

: futhal o

Kapuszelességldl figgden 16-25 masodperc
90 g -os nyltasnal

‘B0 masodperc ulan (fenysorompo sziksegas)
Kapureteszelés

Elektromos zar oszlopra vagy {alajra;

1500 mm szarnyszélességlal kbtelezd

Kapu kireteszelés

A hajlasban, lakalszemes csappal

Motor

Egyenaramd 24 V-os motar orséval, &s dneslllapité
csigahajtassal

Haz

Uvegszal er6ailési polyamid, védettség 1P 44
4-nyomégoimbos kéziadd alapkivitelben
Frekvencia: 868.3 MHz

Emeld pantok

max. 6°

Tapvezeték
230V 50 Hz, NYY 3 x 1.5% (helyszini kivitelezés)

Motor vezeték
A motor csallakozo kabele 24 V DC
NYY 5 x 1,5° (helyszini kivitelezés)

Elektromos zar vezeték
24 V AC | DC (helyszini kivitelezas)
Talaiban: NYY 3 x 1,57, Szarmyon: HOTAN-F 2% 17

Egyéb vezériGkabel
Hazen beldll nyomagombhoz, vagy kulcsos
kapcsolohoz, pl. NYY.5 x 1,57

Minden vezetéket elkilloniteni!
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