
Tápvezeték
DV 50Hz, NYY 3 x 1.52 (helyszíni kivitelezés)

Motor vezeték
A rroror csatlakozó kabele 24 V DC

rr,.lq NYY 5x 1 5

Elektromos zár vezeték
::. "t'	 i riO' (hcyszr:i kivitelezés)
T arpa l- NYY 3 x l.5 Szárnyon' HO7RN-F 2 x

DTA nyílókapu hajtás
8ee3ités adatok

B^55 mm 90°-nál
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e a kapu forgáspontja ás a
szere5lap kozt ávOís2O

Méretek (mm>

DTA-N

DTA-L

Technikai adatok

Tápeliátás
220-?-l0 V VaorT, 50Hz

Teljesítmény
25 kW

Vezértés
Mikropocesszoros vezérlés. 7 szegmenses kijelzóvel,
vezerló teszúltseg 24V

Üzemhányad
S2 Rov'dcIejú j7rn

Rövid ideig tartó csúcsterheiés
5(_J ;..l

Végailá.s
Eiet"m.
Kapu .'ór' rie' uikoz S2IkSFe

Lekapcsoló automatika
Eráhatárolás mindkét rranyta
nin ki 5sielknŐ rzó

Kaput utási sebesség
Kapu.uaesiöukif fúqgóen 16-32 masxiparc
90)	 iyiZósni

Automatikus utánzárás
Epypi IICí	 2WthE!u	 fly'1FGlrpc '3?.iei)

Kapureteszeiés
Fieklromos z3r oszlopra Vagy talajra
2000	 szar riyszélossegt ő l kritelező

Kapu kireteszelés
Ha!ashor, középen 7ór

Motor
Eoveriaramu 24 V-os motor orsöval. és Oncsiltapitö
cigahatassai

Ház
Lakozott aurrllrHj r n . védetiség: IP 44

Távirányítás
4nyo"iicr.jon'bas keziado alapievitelbEIn
Frekves;ei ói3S,.3 MHz

Emelő pántok
max 9

e=0
A=(±)e+130
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1030	 -20 tól +40

992
	

1492	 -20 fát -s-200

A kapu torgásponta Os a motor	 max nyilásszög (a) kapu forgásponta és a
torgösporitja közti tavolsag (b)	 szerelólap közti max tavolsag eseten e max)

100 mm	 a = 90v '	 e max. = 200 mm

110 mm	 O = 100°	 e max, = 200 mm

120 mm	 o = 105°	 e max = 200 mm

130 mm	 0=110°	 emax.= l2Omm

140 mm	 o 115°	 e max. = 60 mm

150 mm	 o =120
	

e max. = 40 mm

160 mm	 o 125
	

emax.= 2Omm
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Egyéb vezérlökábel
‚i.on betul nyomogombhoz. vagy kulcSos

aocsl4hoz. ot NYY 5 x 1,5?

Minden vezetéket elkülöníteni!
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