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Alapozás mérete
	 380 300 x 600 nrn (fagyásvödett)

Vezeték
	 A vdöcsci pazicu	 2scl az
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STA tolókapu hajtás 	 zletes beépitési adatokat
óvetkező internet címen talál:

EL:Si aao:
	 i'w.hoermann.com

Technikai adatok

Tápellátás
:;24(: V ;4	 a:arT;	 (.‚ Hz

Teljesitmény
025 kW

Vezériés
Mikrorocssz,: ros vezérles 7 szegrnenes kzVl.
vezerlo eszueg 24 V

Üzemhányad
2. Rovsdctú 7em 4 oerc

Rövid Ideig tart6 csúcsterhelés

Végállás
[Irac lJrogaLa
nec a . kn vücjllas kapcsolökk.aI

Lekapcsoló automatika
Ero';ar:s r nuI5 ranyba
5r4aijkj ;rlsrf)r

Kapufutási sebesség
ca rns

Automatikus utánzárás
Fn nlq hna haTá fán!3orompő szükséges)

Kapu kireteszelés
Ha:!riO4í

Motor
4\nnaraI1L1 24 V-os rnnor crrapto

ahajéssal ás egyenes iucjasu logaskerákket

Ház
Akiminum/műanyag stabi acél lalajkorzoIlal
Vedettsog: IP 54

Távirányitás
2 nyornogornbos keziadó. Széna
Fekvenca 868.3 MHz

Tápvezeték
?Y.!	 H	 1.5helyszlni kivitelezés)

Vezérlés vezetéke
p1. flyOmOQCmhhOZ Vagy kulcsos kapcsolóhoz. NYY 5 x 15(heIysz1ni kivitelezés)

Egyéb vezérlökábel
p1. nazon beluli nyornógombhoz (helyszíni kivitelezés)

Minden vezetéket elkülöníteni!
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