Profilok

Az Oknoplast cég ablakaiban standard felszerelésként a korszerd, Gtkamras, 70 mm szélességi
VEKA Perfectline profil rendszer kertlt alkalmazasra. E hirneves, német cég profiljait nagyon
magas hoszigetelési és statikai paraméterek jellemzik. KészénhetGen ennek az Oknoplast-Group
ablakainak a hasznaloi jelentds megtakaritasokat érhetnek el hazuk fitése soran és nincsenek
gondjaik ablakuk mindennapi hasznalatdval. A profilok elénye a szinek tartéssiga, amelynek
koszonheten ezeket az ablakokat tobb éves haszndlat utdn is a valtozatlan szinik emelik ki a
tobbi ablakok kéziil, Egyedi megoldast jelent méag a szines ablakok fautanzat( foliai alatt talalhato
szinezett muanyag réteg. Ennek a megoldasnak koszénhetéen még a keret mélyebb karcoldsa
esetén se lesz lathatd a hiba,

Uvegek

A vakuumkamraban argonnal toltétt hermetikus Thermoline 1.0 Gvegesomagot megnévelt
hészigetelési paraméterek jellemzik (U=1,0), amely lehetdséget ad a héveszteség akar 10%-os
csokkentésére. Az Gvegfellletre szort egyedi lagyfém oxidréteanek koszénhetben korlatozott keril
az UV sugarzas dteresztése valamint, megszanik Gn. , koszos fuggdnyhatas”. Tovabbi elénye az
uvegek kivételesen |6 fényateresztd képessége.

Vasalatok

A gazdagon felszerelt MACO Multi-Matic vasalatok Ausztridbol, Eurdpa vezetd gyart6jatol
szarmaznak. A Safety Plus behatolasgatld horog alap valtozatban térténd alkalmazasa jelentdsen
megneheziti a potencidlis betbrd szamara a lakasba torténd behatoldst, megndvelve ezzel a lakdk
biztonsdgat. A specialis gbrgdknek és az S. (intelligente Sicherheit — német intelligens biztositas)
kéiszénhetden a vasalatok emellett, folyamatos kénnyld mikédést biztositanak, a szarny szoritas
szabélyozdsanak kdszénhetéen pedig nagyon magas légzarasi értéket kapunk. Nem elhanyagolhatd
elényt jelent tovabba a standard ablakok gazdag felszereltsége, mint pl: huzatzar, a praktikus 13-
mm résszelldztetés és a legkisebbek biztonsdga miatt oly fontos hibdsmikodés gatld.

Aluminium kilincs

Az eredeti formanak és a kalonleges szinezésnek kaszénhetden ez a naponta haszndlt disz, az
OKNOPLAST ablak alapfelszereltsége. A kilincset a2 OKNOPLAST-Group specidlis megrendelésére
Eurdpa legnagyobb gyartéja, a Hoppe cég ayartja le. A kilincseket egyedlailé tartdssag jellemai,
mivel tesztelése 15 ezer cikluson &t térténik, mig a szigord német DIN norma mar a 10 ezer
ciklust is elégséges mennyiségnek tekinti. Az OKNOPLAST-Group kizardlag tiszta aluminiumbél
készult kilincseket haszndl, ellenben a mas gyartdk ltal tobbsége mianyag kilincsekkel felszerelt
ablakaival szemben

EPDM tomitések

A tomitésekben felhaszndit korszerG EPDM anyagoknak (etilén-propilén-dienterpolimér)
kaszonhetéen lehetdséget ad a véltozatos idojardsi viszonyok valamint a kildonosen magas
hémérséklet elleni ellendliéképesség ndvelésére. Emellett a tomitések magasabb ellensllast
mutatnak ki az UV sugarzasokkal, a nedvességgel, a vizpardval szemben valamint megnavekedett
rugalmassdg és szakitdszilardsdg. Standard valtozatban harom szin kdzil lehet vdlasztani: szirke,
fekete valamint a piacon djdonsagot jelentd— barma szinben a fautanzata félidzott ablakokhoz.
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